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Kominy -- Systemy kominowe
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Cazeét 3: i badania kanalow
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ul. Gorna 4, 72-200 Nowogard (PL)
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Kominy -- Systemy kominowe
z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi
Czedé 2: Wymagania | badania dotyczace eksploatacii w warunkach zawilgocenia
System tréjwarstwowy mokry EN 13063-2 T400 N1 W 2 050
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ul. Géma 4, 72-200 Nﬂwngard (PL)
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Kominy -- Systemy kominowe
z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi
Czeéé 1: Wymagania | badania dotyczace odpornasci na potar sadzy
System tréjwarstwowy cieply EN 13063-1 T600 N1 D3G50
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Betmix Weclawik s Ki SpJ.
ul. Géma 4, 72-200 Nowogard (PL)
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Kominy - Czesci skladowe - Obudowy betonowe
Pustak komina dymowy EN 12446:2011 T600 G50
‘wprewadzony na rynek przez.

Betmix Wectawik, Gwozdz, Jaskolska, Jaskolski Sp.j.
ul. Goma 4, 72-200 Nowogard (PL)
produkowany jest w Zakiadzie Produkcyjnym:
Betmix Weclawik, Gwéidz, Jaskélska, Jaskdlski Sp.j.
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SYSTEMY KOMINOWE UNIWERSAL

NOWOCZESNY SYSTM
KOMINOWY UNIWERSAL

Dlaczego warto kupi¢ nasz system kominowy:
e ceramika zastosowana w naszych systemach
jest ceramikg najwyzszej jakosci
udzielamy 30lat gwarancji na nasze systemy
kominowe
otrzymasz kompletnie wyposazony komin -
gotowy do podigczenia do urzadzenia
zapewniamy mitg i fachowa obstuge
w przypadku probleméw oferujemy

natychmiastowg pomoc

ZAKLAD PRODUKCJI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Oddziat: Trzebiatow
ul. Stoneczna 1

72 - 320 Trzebiatow

tel. 91 384 00 51
tel. kom. + 48 668 440 965
e-mail: betmixx@gmail.com

Oddziat: Nowogard
ul. Gérna 4
72 - 200 Nowogard

tel. 91 392 20 20
tel. kom. +48 600 418 940
e-mail: betmixnowogard@wp.pl




Podstawowe cechy systemu kominowego: Mozliwe warianty konfiguraciji:
e kompleksowe rozwigzanie od skraplacza po zwienczenie dachowe
@ stabilna budowa z lekkiego pustaka keramzytobetonowego
e elementy wewnetrzne wykonane z wysokiej jakosci ceramiki
® izolacja wewnetrzna wykonana z wyprofilowanych elementéw z weiny

mineralnegj

elementy wykorniczeniowe (drzwiczki i czapka) wykonane ze stali nierdzewnej
e produkt certyfikowany oznaczony symbolem CE

® przeznaczony do piecow o temperaturze spalin od 40°C do 600°C

Izolacja z welny mineralnej:

® stabilizuje elementy ceramiczne "
: , Skiad systemu kominowego:
® ogranicza efekt skraplania sie spalin
® pustak ostonowy
® zapobiega wychtadzaniu sie komina i
® elementy ceramiczne:

® chroni w przypadku pozaru sadzy o "
rury proste

Ceramika klasy/A1N1/B2N1 zapewnia: ® wyczystka

® gazoszczelnosé ® trojnik 90°lub 45°

kwasoodpornosé e skraplacz
odpornosé na wilgoé izolacja z wetny mineralnej

odporno$¢ na pozar sadzy

drzwiczki wyczystki

o

® kratka wentylacyjna
charakteryzuje sie gtadkg powierzchnig .
¢!

czapka
Dostepne elementy systemu kominowego:

wymiary zew. wymiary zew. LK2 dwukanatowy
520x380x240 380x380x240 wymiary zew.
Srednica komina Srednica komina 370x240x240
200 200

www.betmix.pl
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